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UNI-LINE
Hartmetallstäbe für Präzisionswerkzeuge



PROGRAMM (AB LAGER LIEFERBAR)

RUNDSTAB Ø h6 geschliffen, L = 330 +1,5/+0,5 mm

D h6
mm

Länge (L)
mm

Artikel Nr.

3,0 330 0111030330000182
4,0 330 0111040330000182
5,0 330 0111050330000182
6,0 330 0111060330000182
8,0 330 0111080330000182

10,0 330 0111100330000182
12,0 330 0111120330000182
14,0 330 0111140330000182
16,0 330 0111160330000182
18,0 330 0111180330000182
20,0 330 0111200330000182
25,0 330 0111250330000182
30,0 330 0111300330000182
32,0 330 0111320330000182

 

UL10 - SORTENSPEZIFIKATION

Sorte Co-Gehalt
± 0,5 %

Dichte
± 0,10 g/cm³

Härte
HV30 ±50

Härte
HRA ±0,3

TRS
±200 N/mm²

Bruchzähigkeit
±0,3 KIc 

UL10 10,0 14,40 1600 92,1 3900 10,7

 

UL10 - ANWENDUNGSDATEN

P M K

Stahl 
niederlegiert 

 Stahl 
hochlegiert

Stahl
rostfrei

Grauguss Kugelgraphitguss Nichteisen-
metall

     

 sehr gut geeignet             gut geeignet

FIXLÄNGE Ø h6 geschliffen, L = +0,8/+0,5 mm, einseitig gefast 

D h6
mm

Länge (L)
mm

Artikel Nr.

3,0 39,5 0113030039510182
4,0 50 0113040050010182
5,0 50 0113050050010182
6,0 50 0113060050010182
6,0 54 0113060054010182
6,0 57 0113060057010182
8,0 60 0113080060010182
8,0 63 0113080063010182

10,0 66 0113100066010182
10,0 72 0113100072010182
12,0 73 0113120073010182
12,0 83 0113120083010182
14,0 75 0113140075010182
14,0 83 0113140083010182
16,0 82 0113160082010182
16,0 92 0113160092010182
18,0 84 0113180084010182
18,0 92 0113180092010182
20,0 92 0113200092010182
20,0 104 0113200104010182
25,0 150 0113250150010182

UNI-LINE - PROGRAMM FÜR PRÄZISIONSWERKZEUGHERSTELLER

Die PCG GmbH bietet ein spezielles kompaktes Programm für Vollhartmetall-Rundstäben an.
Es beinhaltet wesentliche Standardabmessungen für Rundstäbe L = 330 mm und Fixlängen mit 
Durchmesser „h6“ geschliffen.
Die verwendete Hartmetallsorte ist geeignet für die Herstellung von Fräs- und Bohrwerkzeugen für 
universelle Anwendungen. 
Das UNI-LINE Programm ist auf häufig gebrauchte Abmessungen limitiert. 
Es zeichnet sich besonders durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis aus.

UL10 - HARTMETALLSORTE MIT MULTIPLER ANWENDUNG

UL10 ist eine Hartmetallsorte mit 10% Bindemetall und typischem
Feinstkorngefüge (submicron).
Die Sorte UL10 ist geprägt durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen mittlerer Härte und guter 
Zähigkeit.
Sie ist geeignet für die Zerspanung einer großen Auswahl an Werkstoffen,
vorzugsweise für den ISO-Anwendungsbereich P20-30, M20-30 und K20-30.
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